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Designmodell Funktionsmuster Prototyp  Vorserie  Kleinserie
Materialauswahl: PU-Vakuumgiessharze
Temp.-
Eigenschaften Harte bestandigkeit Grundfarbe Biegemodul Zugfestigkeit
Typen i (HDT) L . flexural g
characteristics Shore priming paint tensile strength
temperature modulus
stability
px 225 op | Standard ABS- D 85 - opaleszent | 2.500 MPa 70 MPa
ahnlich
PX 234 HT | PA/ PEEK ahnlich D 80 190°-195°C | hellbernstein | :50 Mpa 61 Mpa
(Raumtemp.) (Raumtemp.) (Raumtemp.)
Sehr schlagzah, o
PX 223/HT ABS/PP D 80 110° C schwarz 2.300 MPa 60 MPa
PX 245 GF-gefillt, o .
PA/POM D 85 92° C grauweif’ 4.500 MPa 85 MPa
PX 5211 Ahnlich PMMA/PC D 85 85°C transparent 2.000 MPa 65 MPa
PX5212 | knnlich PMMA/PC D 85 85°C transparent | 2.400 MPa 66 MPa
PX 5213 | Ahnlich PMMA/PC D 86 85° C transparent | 2.100 MPa 68 MPa
PX 761 Gummi A 60 - ocker - 2 MPa
UPX 8400 Gummi A 95 70° C weildlich - 17 MPa
D77 o .
9011 FDA Foodsafe 90° C weifd 1.310 MPa 40 MPa
(Raumtemp.)
hart &
8060 HT hochtemperatur- D 80 105°-175°C hellbernstein 1.310 MPa 47 MPa
bestandig
PR 700 Flammschutz D 80 130° C schwarz 2.300 MPa
NEU:
Lebensmittel echt
mit Zertifikat
PRF 100 EU10/2011 D 82 70° C glasklar 2.000 MPa 71 MPa
und 193/2004 Art. 3
Dekret 2007/766
Dieses Merkblatt soll informieren. Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und basieren auf vielen Jahren der
Erfahrung. Da wir jedoch keinerlei Einfluss auf die Verarbeitung haben, beschranken sich Gewahrleistungsanspriiche auf den Wert des
verwendeten Produktes.




